
































































İhtiyacım olan miktar nedir?
1.	Oda alanını m2 biriminden 

belirleyin
	 ör. 9,5 m2

2.	Isıtılacak olan (serbest) alanı m2 
olarak belirleyin:

	 ör. 8 m2

3. Gerekli olan Isolecta kutularının 
miktarını hesaplayın; bir kutu 
2,85 m2'lik alanı kaplar ör. 3 kutu 

4.	Yerden ısıtma sisteminizi seçin ör. 
T2QuickNet 8,0 m2

5. Raychem termostatınızı seçin: 
NRG-Temp

l	 Hafif, yalıtımlı seramiğin arka kısmı, 
Raychem yerden ısıtma sistemleri için 
mükemmel bir alt zemin sunar.

l	 Yaklaşık %20 oranında enerji tasarrufu

l	 Buhar bariyeri neme karşı mükemmel 
direnç sağlar. 

l	 Yüksek termal yalıtım seviyesi.

l	 İnce zemin döşemeleri ve yerden ısıtma 
sistemleri için ideal alt yüzey.

l	 Lisanslı seramik tutkalları ve dolgu 
malzemelerinin pek çoğu ile uyumlu.

Seramik

Seramik

 Tutkalı

T2Blue-10 ısı
tm

a kablosu

Iso
lecta 10 m

m

Tesviye Bileşeni (is
teğe bağlı)

Tesviye Bileşeni 10-15 mm

Alt z
emin

Su geçirm
ez membran (isteğe bağlı)

Azalan ısı kaybı 
İhtiyacınız olan yeri ısıtın: üst zeminin altında.

T2QuickNet-160
Isolecta olmadan ısınma süresi

T2QuickNet-160
Isolecta ile ısınma süresi
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Betonda Isolecta + T2 QuickNet Beton alt zemindeki dolgu malzemesindeki 
ısıtıcı kablo.

Isolecta'nın yalıtım katmanı aşa-
ğıya doğru ısı kaybını azaltır ve 
daha hızlı ısınma sağlar.

Sıradan kablolarla ısı kayıpları 
ve yüzde daha yavaş ısınma.

Isınma süresi 
56 dakika

Isınma 
süresi

19 dakika

33Yerden ısıtma 

Isolecta + T2Blue-10

Maksimum enerji tasarrufu için 
(ısınma safhasında %65'e varan) 
CeraPro'yu Isolecta ile birlikte 
kullanın

è	Bkz. sayfa 32



Isolecta: Enerji tasarrufu sağlayan yalıtım levhası 

Isolecta ahşap alt zeminlerde nasıl uygulanmalı?

Isolecta çimento şap alt zeminlerinde nasıl uygulanmalı?

Isolecta levhalarını düz ve sabit bir ze-
min üzerine döşeyin. Rondelalar ve vi-
daları kullanarak levhayı ahşap zemi-
ne sabitleyin.

Isolecta levhalarını düz bir zemin 
üzerine döşeyin. Sabitleme pimlerini 
kullanarak levhayı beton alt zemine 
sabitleyin.

Ek yerlerini kapatmak için kendinden 
yapışkanlı bant kullanın.

Ek yerlerini kapatmak için kendinden 
yapışkanlı bant kullanın.

Isıtma sistemini uygulayın; T2Quick-
Net, T2Blue ya da CeraPro

Isıtma sistemini uygulayın; 
T2QuickNet, T2Blue ya da CeraPro

Seramikleri döşeyin ve birleştirin. 
Minimum Seramik ölçüsü: 10 x 10 cm
Minimum Seramik kalınlığı: 7 mm

Seramikleri döşeyin ve birleştirin.
Minimum Seramik ölçüsü: 10 x 10 cm
Minimum Seramik kalınlığı: 7 mm

T2QuickNet'in Isolecta'ya sabitlenmesi T2Blue'nin Isolecta'ya sabitlenmesi

-	 Kendinden yapışkanlı ısıtma matı rulosunu açın
-	 T2QuickNet kurulum talimatlarını uygulayın

-	� Isıtma kablosunu Isolecta levhasına sabitlemek için Isolecta 
pullarını ya da tutkal tabancasını kullanın
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Aksesuarlar
Ürün adı Parça numarası Tanımı Resim

R-IS-Netband-25 m 1244-008404 Kendinden yapışkanlı bant; ek yerlerinin 
kapatılması için 25 m x 125 mm

 

R-IS-Fixing 1244-009277

1244-008403

Beton alt zeminler için galvanizli sabitle-
me çivileri; her plastik torbada 35 adet, 
her levhada 8 adet

Beton alt zeminler için galvanizli sabitle-
me çivileri; her karton kutuda 100 adet, 
her levhada 8 adet

 

R-IS-Washer 1244-009247

1244-008406

Ahşap alt zeminler için galvanizli ronde-
la ve vidalar; her plastik torbada 35 adet, 
her levhada 8 adet

Ahşap alt zeminler için galvanizli ronde-
la ve vidalar; her karton kutuda 100 adet, 
her levhada 8 adet

R-IS-Spacer-400 /20 1244-008415 T2Blue için plastik kablo pulu; uzunluklar; 
400 mm, ızgara: 25 mm; 20 adet / torba

R-IS-Spacer-400 /100 1244-008405 T2Blue için plastik kablo pulu; uzunluklar; 
400 mm, ızgara: 25 mm; 100 adet / torba

Isolecta yalıtım levhaları
Ürün adı Parça numarası Tanımı Resim

Raychem-Isolecta-3,0/10 mm 1244-008402 2,85 m2 alan için 4 Isolecta levhası (1180 
mm x 600 mm x 10mm); Kalınlık 10 mm

Ne sipariş etmeliyim?
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NRG-Temp Zamanlayıcılı 
Termostat
l	 Geniş, mavi aydınlatmalı ekran.
l	 Zamanlayıcı fonksiyonu, haftanın 

her günü için 30 dakikalık zaman 
dilimleri ile.

l	 Seçilebilir 2 ön program.
l	 Yalnızca konforlu sıcaklık ayarı için 1 

Standart program.

l	 Akıllı uyarlama fonksiyonu sayesinde 
daha fazla konfor: istendiğinde 
konforlu sıcaklığa ulaşılması için 
ısıtmanın ne zaman açılması gerektiğini 
hesaplar.

l	 Zemin algılama, oda algılama ya da 
sıcaklığa duyarlı üst zeminler (ör. ahşap) 
için sıcaklık sınırlayıcısı ile oda algılama.
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 Termostat

Kimse elektriğe bir servet 
harcamak istemez. İşte bu 
nedenle, Raychem yerden 
ısıtma sistemleri elektrik 
masraflarını azaltmak üzere 
tasarlanmaktadır. Raychem 
dijital termostat, geniş LCD 
ekranın benzersiz özelliklerini 
ve kolay çalışmayı bir araya 
getirmektedir.

Daha kolay çalışma için akıllı 
özellikler
Kullanıcı dostu
l	 Geniş LCD ekran.
l	 Hızlı ısınma için (maks. 2 saatte +5°C) 

Heat-Booster özelliği.
l	 Gerçek zemin sensörü sıcaklığı değeri.
l	 Oda algılama modunda otomatik 

kalibrasyon.

Uzun süre güvenliğe yönelik tasarım 
l	 2 kutuplu açma/kapama anahtarı için 

güvenli bağlantı kesme.
l	 Koruma sınıfı IP 21.
l	 Arıza güvenceli çalışma.

Kurulumu kolay 
l	 Hızlı ve kolay bağlantı için geniş bağlantı 

uçları ve topraklama bağlantı ucu.
l	 Gerektiğinde otomatik sensör algılama 

modu (zemin / oda / zemin sıcaklık 
sınırlandırıcısı ile oda).

Esnek tasarım
l	 Pek çok şalt dolabı ile uyumlu (kutuda 

ekstra kare ön yüz).
l	 Gümüş renkli seçeneği mevcuttur.

Termostatlarımız lider markaların şalt 
dolapları ile uyumludur

Busch-Jaeger • Merten • Eljo • Ensto • 
Gira • Jung • Elko.

Teknik veriler NRG-Temp
Zemin algılama için sıcaklık aralığı 5–35°C

Oda algılama için sıcaklık aralığı 5–40°C

Zemin sınırlayıcı için sıcaklık aralığı düşük 5°C / yüksek 35°C

Anahtar kapasitesi/Gerilim 13 A/230 VAC

Giriş Koruması IP 21

Sensör türü NTC, 10k Ω/25°C

Sensör kablosu uzunluğu 3 m

Ebatlar Y 82 x G 82 x D 57 mm

Sipariş bilgileri
Ürün adı Renk Parça numarası Tanımı

R-TC-NRG Buz beyazı 1244-002513
Zemin ve ortam sensörlü, 
zamanlayıcılı termostat

Sensör N10 K Ohm – 1244-002952 Yedek sensör

Silver Raychem 
TC-NRG-Round 

Gümüş 1244-010130 
R-TC-NRG için gümüş renkli 
yuvarlak ön plaka

Silver Raychem 
TC-NRG-Squared

Gümüş 1244-010132 
R-TC-NRG için gümüş renkli kare 
ön plaka 

Adaptör UK duvar yuvası Buz beyazı 1244-010134 
UK duvar yuvaları için adaptör 
çerçevesi 
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Şalt dolabı ürün gamları ile 
uyumluluğu
Şalt dolabı 
üreticileri Ürün gamı

Busch+Jager Reflex Sl, Jussi

Eljo Trend

Elko RS. L571

Gira ST55, Standart, E2

Jung AS

Merten

M-Plan, M-Smart, 
M-Arc, Atelier, M-Antik, 
Thermo, M-Star

Kablolama şemaları 

Artan verimlilik için  
performans kontrolü

Kullanımı kolay program özellikleri
Standart konfor modu
l	 İstenen ayarlanmış sıcaklığı değiştirmek için

Önceden ayarlanmış iki ekonomik program EcoHome ve EcoOffice
l	 Termostat, daha enerji verimli bir işletim modunda çalışmak üzere zamanlayıcılı termostat 

olarak çalıştırılabilir 
l	 Kullanıcı tarafından ayarlanabilir
l	 7 Gün programlanabilir termostat, in ½ saatlik zaman dilimleri ile

Enerji tasarrufu sağlayan özellikler
Zamanında ısıtma programlama
l	 Önceden programlanmış ayarlar, konfordan ödün vermeden tasarruf edebilmenizi 

amaçlar

Uyarlama fonksiyonu
l	 Bu, maksimum enerji tasarrufu için tercih edilen ısıtma türüdür
l	 Zemin yapısının türünü göz önünde bulundurur ve programlanan zamanda istenen 

zemin sıcaklığına ulaşmak üzere sistemi otomatik olarak başlatır

Tatil programı 
l	 Zamanı ve tarihi yeniden programlamaya gerek kalmaksızın evde olmadığınız zamanlarda 

optimum enerji verimliliği için (OFF- kapalı modu)

Mavi arka ışık
l	 Varsayılan olarak 30 saniye 
l	 Enerji tasarrufu sağlamak için kullanıcı tarafından azaltılabilir

Enerji tüketimine genel bakış
l	 kWh biriminden tüketilen enerjiyi hesaplamak üzere ısınma süresi değeri

Kolay kurulum özellikleri
l	 Zemin ya da oda algılama modunun otomatik tespiti

l	 Oda algılama modunda otomatik kalibrasyon 

l	 Yeni çimento şapını kurutmak için ilk ısınma fonksiyonu 

Akıllı uyarlama fonksiyonu, 
istendiğinde konforlu sıcaklığa 
ulaşılması için ısıtmanın ne 
zaman açılması gerektiğini 
hesaplar

Kontaktör yoluyla bağlantı 
Örn. 3 ısıtıcı kablo

TOPENÍ

L 

N 

10K 

NTC 

PE 

S
N

ÍM
A

č

N L
N L

L N PE

PE 
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10K

NTC

K1 A2 

A1 

1 3 5 

2 4 6 

L L L 
PE 

N N N 

L N L1  L2  L3  N  PE 

TOPENÍS
N

ÍM
A

č

N L
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Güç kaynağı
230VACZemin 

sensörü

Güç kaynağından 
ısıtıcı kablolara

Doğrudan bağlantı - tek ısıtıcı kablo için

Geri dönüş sinyali 
uzaktan ayarı

Zemin 
Sensörü

Güç kaynağı
230VAC

Isıtıcı kablo
230VAC-
Maks. 13A

Stykač nepoužívejte bez odrušovacího filtru.

K1: stykač s 
integrovaným 
odrušovačem

Geri dönüş 
sinyali 

uzaktan 
ayarı

Onaylar

Intertek
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Raychem, profesyonel tesisat-
çıların hayatını kolaylaştırmayı 
hedefleyen bir dizi alet ve 
hizmet sunmaktadır. Yalnızca 
en kaliteli ürünleri sunmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bunla-
rı rakipsiz hizmetlerle destekli-
yoruz.

Akıllı Hizmetler

Ücretsiz tasarım hizmeti 
Ücretsiz tasarım hizmetimizden yararlanın 
ve bir sonraki projenizi hazırlarken 
zamandan kazanın. Sadece talebiniz 
üzerine, mühendislerimiz talep üzerine 
verilen yazılımımızı kullanarak size ayrıntılı 
bir teklif sunacaktır.

Ne alacaksınız?
l	 İlgili tüm proje verilerinin bulunduğu 

proje listesi.
l	 Ayrıntılı malzeme listesi.
l	 Devre uzunlukları ve önerilen ısıtma 

sisteminin 2 ya da 3 boyutlu teknik 
ayrıntılarının bulunduğu kurulum planı. 

l	 Yapı malzemeleri için öneri çizelgesi.

Nasıl alacaksınız?
Yerel tedarikçinizle irtibat kurun ya da 
odalarınızın taslağını ya da çizimini 
aşağıdaki adresimize gönderin:

l	 Türkiye:
	 Fax: +32 16 213604 
	 E-posta: salesTR@tycothermal.com
l	 Ücretsiz tasarım hizmeti için bu broşürün 

son sayfasında bulunan Faks Formunu 
kullanın.

Kurulum planı
Devre uzunlukları ve önerilen ısıtma siste-
minin 2 ya da 3 boyutlu teknik ayrıntıları-
nın bulunduğu kurulum planı. 

T2Red kurulum planı

T2Reflecta + T2Red 
kurulum planı

T2QuickNet kurulum planı

Kurulum planı sizin hayatınızı da 
kolaylaştırır. Her bir devrenin başlangıcı ve 
bitişi ile termostatın konumunu ayrıntılı 
olarak gösterir.
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Bu akıllı hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak için temsilcimiz ile görüşebilirsiniz.

Web sitemizde daha fazlasını bulabilirsiniz:

 www.tycothermal.tr

Müşterilerinizi Yerden Isıtmanın avantajları 
konusunda ikna etmeniz için ticari ve 
teknik argümanlar. Örneğin, sistemin 
düşük işletim maliyetlerini gösteren güç 
tüketimi hesaplayıcısı.

Uygulamanız için doğru ürünü seçmenize 
yardımcı olacak adım adım ilerleyen 
bir rehber. Aynı zamanda projenizi 
tamamlamanız için ihtiyacınız olan 
miktarları da hesaplar. Daha sonra fiyat 
teklifi almak üzere bize gönderebileceğiniz 
malzeme listenizin oluşturulacağı farklı 
basamaklara yönlendirilirsiniz.

Uyumlu yapı malzemesi seçimi: Raychem 
sistemleri, Avrupa'nın lider markalarının 
ürettiği yapı malzemeleri ile test edilmiş 
ve onaylanmıştır. Her zaman kullandığınız 
markaların hangi ürünlerinin yerden ısıtma 
için uygun olduğunu web sitemizden 
öğrenebilirsiniz.

www.tycothermal.tr 

Uyumlu yapı malzemesi 
önerileri

Tasarım sihirbazı 

Güç Tüketimi Hesaplayıcı



 

Total Care Garantisi: Farklı bir garanti 
konsepti endişesi duymadan 20 yıla kadar 
uzayan garanti
Profesyonel bir elektrik teknisyeni tarafından kurulan ve 
test edilen kaliteli ürünler, ev sahiplerine uzun süre sıcak 
zemin konforunu yaşatır. Elektrikçiler, Raychem yerden 
ısıtma sistemlerinin kurulumunu yaparken, müşterilerine 
artık12 Yıl “Total Care” Garanti hizmeti de sunuyor. Kaliteli 
bir markanın tam desteği ile birlikte sunulur. Sertifikalı 
Profesyonel tesisatçılar Total Care Garantisini 20 yıla kadar 
uzatabilir.

Total Care = sıcak bir zemin için yapılması gereken 
her şey

Çok nadir de olsa, ürünümüzde bir arıza meydana gelir 
ve biz bunu onaramazsak, size sadece yeni bir ürün verip 
montaj masraflarını ödemekle kalmıyoruz. Ayrıca zemin 
kaplama malzemenizi onarıyor ya da eşit kalitede bir 
ürünle değiştiriyoruz

Konsept özeti

Tam bir bilgi almak için www.tycothermal.tr adresindeki 
Garanti Belgesini ve Kayıt formunu indirin.

Total Care Garantisi tüm AB, EFTA ve BDT ülkelerinde 
geçerli olup, tüm hatalı Raychem yerden ısıtma 
sistemlerini kapsar.

Yalnızca aşağıdaki koşullarda geçerlidir: 

1.	 Ürünlerin yürürlükteki kanunlar ve yönetmeliklerin 
yanı sıra kurulum talimatlarımıza uygun olarak kalifiye 
bir elektrik tesisatçısı tarafından kurulmuş olması.

2.	 Garanti kayıt formunun elektrik tesisatçısı tarafından 
doldurulmuş ve imzalanmış olması.

3.	 Kayıt formunun, satın alma faturası ve kurulumunun 
fotoğrafları ve/veya çizimleri ile birlikte mal sahibinde 
kalması.

4.	 Kurulumun Sertifikalı profesyonel tesisatçı tarafından 
yapılmış olması ve çevrimiçi olarak kaydedilmiş olması 
(Yalnızca 20 Yıllık Total Care Garantisi için gereklidir).

Her durumda en iyi yanıtı vermeyi taahhüt ediyoruz. Biz:

1.	 Ürünleri ücretsiz olarak tamir ediyor ya da 
değiştiriyoruz.

2.	 Zemini ücretsiz olarak orijinal durumuna ya da eşdeğer 
bir standarda getiriyoruz.

3.	 Termostat için garanti 12 yıl boyunca yeni ürün temini 
ile sınırlıdır.

Daha ayrıntılı bilgi için satış temsilcinizle irtibat kurun veya 
www.tycothermal.tr adresini ziyaret edin

Sertifikalı Profesyonel Programı ve 
Total Care Garantisi

Raychem Sertifikalı 
Profesyonel Uygulayıcı 
Programı: Kalite tutkumuzu 
paylaşan profesyoneller ağı
Raychem Sertifikalı Profesyonel ağı, yerden 
ısıtma sistemleri konusunda eğitim almış 
uzmanlardan oluşur. Yalnızca Sertifikalı 
Profesyonel Tesisatçılar, 12 yıl olan Total 
Care Garantisini 20 yıl olarak uzatabilir.

Raychem Sertifikalı Profesyonel Üye 
avantajları şunlardır:

l	 Raychem yerden ısıtma tesisatlarında 20 
Yıllık Total Care Garantisi sunmak.

l	 Ürün seçimi, kurulum ipuçları, test ve 
işletmeye alma, satış teknikleri, yapı 
yönetmelikleri ve yönergeleri konusunda 
uygulamalı eğitimlere katılmak

l	 Raychem'in promosyon araçlarını 
kullanarak daha fazla iş üretmek

l	 Sertifikalı Profesyonel uzmanlar ağının 
bir üyesi olmak

Daha ayrıntılı bilgi için temsilcimiz ile 
görüşebilirsiniz. 

Fa
ks

 F
or

m
u
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l Müstakil ev	 l Apartman	 l Otel 

l Ticari bina	 l Huzurevi

l Diğer:	 ...................................................................................
Isıtma amacı:

l Konforlu ısıtma

l Oda ısıtma ........................ W/m2 gereken güç çıkışı

Zemin yapısı:

l Alt zemin: ............................................................................................................................
	
Üst zemin:

l Seramik/doğal taş

l Ahşap/laminat

 Termostat
Fa

ks
 F

or
m

u Yerden Isıtma Projeleri için   Ücretsiz Tasarım Hizmeti talep formu
Bunu Tyco Thermal Controls temsilcinize gönderin ya da +32 16 213604 e fakslayın e  fakslayın
Adresiniz:

İsim:	 ................................................................................

Cadde:	 ................................................................................

Posta Kodu:	 ................................................................................

Şehir:	 ................................................................................

Ülke:	 ................................................................................

E-posta	 ................................................................................

Telefon:	 ................................................................................

Faks:	 .........................................................................................................

	

Proje verileriniz:

Proje adı:	 ........................................................................
Müşterinin adı:	 ........................................................................
Cadde:	 ........................................................................
Posta Kodu:	 ........................................................................
Şehir:	 ........................................................................
Ülke:	 ........................................................................
Yapı türü:

Görüşler:	 .................................................................................  
	 .................................................................................

Lütfen aşağıdaki bilgileri (gg/aa/yy) tarihine dek tarafıma gönderin :...................................................................................................................................................................................

l	 Teklif
	 (malzeme listesi, proje listesi, 3B montaj planı dahil)

l	 Teknik Veri formu

l	 Yapı malzemeleri tavsiyesi

	� tercih edilen markaların seramik ve doğal taş kurulumu için (tutkal, 
tesviye bileşeni, harç dolgusu vb.)

	 l	 Ardex	 l	 Casco	 l	 Deitermann 

	 l	 Mapei	 l	 PCI

Çizim/taslak ekleyin ya da aşağıya çizin:

Termostat:

l NRG-Temp
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Yukarıda yer alan bilgilerin, şekiller dahil olmak üzere, güvenilir olduğuna inanılmaktadır. Bununla birlikte, kullanıcılar, her bir ürünün kendi uygulamalarına uygunluğunu bağımsız olarak 
değerlendirmelidirler. Tyco Thermal Controls, bilgilerin doğruluğu ya da tamlığı konusunda bir garanti vermez ve kullanımına ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Tyco Thermal Controls'un 
yükümlülükleri yalnızca bu ürünün Standart Satış Şart ve Koşullarında yer alanlardır ve Tyco Thermal Controls, ürünün satışı, yeniden satışı, kullanımı ya da yanlış kullanımı sonucu meydana gelen 
herhangi bir ikinci derece, dolaylı ya da hasar sonucu oluşan zarardan sorumlu olmayacaktır. Tyco Thermal Controls Teknik Özellikleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirebilir. Bunun yanı sıra, Tyco 
Thermal Controls, malzemelerde ve imalat sürecinde mevcut özelliklere uygunluğu olumsuz etkilemeyecek değişiklikleri Alıcıya bildirimde bulunmaksızın yapma hakkını saklı tutar.

Bu dokümanın size ulaşmasını sağlayan:
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Türkiye
P.K.: 4
34762-Umraniye
Istanbul/TURKEY
Tel: +90 530 977 64 67
Fax: +32 16 213604 
Email: salesTR@tycothermal.com

European  Headquarter
België / Belgique
Tyco Thermal Controls
Romeinse Straat 14
3001 Leuven
België / Belgique
Tel: 016 21 35 02
Fax: 016 21 36 04

Bizi www.tycothermal.tr adresinden ziyaret edebilir ve sistemlerimiz  
hakkinda daha detyli bilgi alabilirsiniz.

Ürünlerimiz ilgili Avrupa 
Direktiflerinin koşullarını 
karşılamaktadır

Mitglied in der European Radiant 
Floor Heating  Association e.V . 

European Radiant 
Floor Heating Associa-
tion e.v. üyesi
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